
KeyReader

RF03ID
RFID čtečka pracující na frekvenci 125 kHz, k ovládání přístu-
pových systémů, elektromagnetických zámkům, přístupům 
do výtahu apod.

Připojení - šroubovací svorkovnice

Nerezová ocel a plast
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»  Napájecí napětí 12 - 30V DC

»  Proudový odběr 12 - 110mA

»  Pracovní frekvence 125kHz

»  Kompatibilita s klíči EM4100, EM4200

»  Až 500 programovatelných klíčů a 33 MASTER klíčů

»  3 funkce - Monostabilní, Bistabilní a Automatické tlačítko

»  Nezávislý vstup pro LED indikaci (RGBW)

»  Mazání jednotlivých klíčů

»  Správa a databáze klíčů pomocí PC aplikace

»  Připojení pomocí šroubovací svorkovnice

»  Rozměr: Ø 38 mm / hloubka: 20 mm
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KeyReader

RF04ID
RFID čtečka pracující na frekvenci 125 kHz, k ovládání přístu-
pových systémů, elektromagnetických zámkům, přístupům 
do výtahu apod.
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»  Napájecí napětí 12 - 30V DC

»  Proudový odběr 12 - 140mA

»  Pracovní frekvence 125kHz

»  Kompatibilita s klíči EM4100, EM4200

»  500 programovatelných klíčů a 33 MASTER klíčů

»  3 funkce - Monostabilní, Bistabilní a Automatické tlačítko

»  2 výstupy relé - COM - NC - NO

»  Nezávislý vstup pro LED indikaci (RGBW)

»  Mazání jednotlivých klíčů

»  Správa a databáze klíčů pomocí PC aplikace

»  Připojení pomocí šroubovací svorkovnice

»  Montáž do panelu o síle 2 mm

»  Rozměr: 70 x 55 mm / hloubka: 18,5 mm
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KeyReader

DS03
Čtečka klíčů typu Dallas, k ovládání přístupových systémů, 
elektromagnetickým zámkům, přístupům do výtahu adpod.

Připojení - šroubovací svorkovnice

Nerezová ocel a plast
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»  Napájecí napětí 12 - 30V DC

»  Proudový odběr 12 - 110mA

»  Kompatibilita s klíči Dallas DS1990A

»  Až 500 programovatelných klíčů a 33 MASTER klíčů

»  3 funkce - Monostabilní, Bistabilní a Automatické tlačítko

»  Nezávislý vstup pro LED indikaci (RGBW)

»  Mazání jednotlivých klíčů

»  Správa a databáze klíčů pomocí PC aplikace

»  Připojení pomocí šroubovací svorkovnice

»  Rozměr: Ø38mm hloubka: 20mm
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Kopírovací a přenosný záložní klíč pro čtečky DS03, RF03ID, RF04ID. 
Umožňuje uložit a přenášet kompletní obsah čtečky — nastavené konfi-
gurace, všechny nahrané uživatelské i MASTER klíče — ve formě 1:1 kopie.
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»  Kompatibilita s DS03, RF03ID, RF04ID

»  Správa a databáze klíčů pomocí PC aplikace

»  Připojení k PC pomocí USB-C

»  Záloha jedné celé čtečky 1:1
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KeyReader

LINK
KeyReader Link je převodník pro PC s použitím konfigurační 
softwarem - KeyReader Manager určený pro správu čteček 
a uživatelských klíčů. Umožňuje pohodlné nastavování, zálo-
hování a diagnostiku systému.
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»  Kompatibilita s DS03, RF03ID, RF04ID

»  Správa a databáze klíčů

»  Nastavení konfigurace čtečky

»  Připojení k PC pomocí USB-A

»  Přidávání, mazání a editace klíčů

»  Zobrazení počtu použití jednotlivých klíčů

»  Zálohování celé čtečky

»  Celkový test a diagnostika zařízení
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KeyReader

EX08
KeyReader EX08 je reléový expander pro čtečky KeyReader, 
který rozšiřuje systém o 8 nezávislých reléových výstupů. 
Umožňuje přiřadit každému klíči sepnutí jednoho nebo více 
relé současně.
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»  Napájecí napětí 12 - 30V DC

»  Proudový odběr 14 - 85mA

»  Kompatibilita s DS03, RF03ID, RF04ID

»  8× nezávislý reléový výstup (1x NO, 1x NC)

»  Připojení pomocí šroubovací svorkovnice

»  Nevyžaduje žádné nastavení
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